Atbildes uz jautājumiem atklātam konkursam  “Dzirnavu ielas pārbūve, Līvānos, Līvānu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2016/2

1. Jautājums
[image: image1.emf]
Atbilde 

1) Par līdzvērtīgu tiks uzskatīta pretendenta iegūtā pieredze arī izpildot līdzīgus darbus kā apakšuzņēmējam, pretendentam iesniedzot pieņemšanas-nodošanas aktus par norādīto darbu izpildi, kas apliecina norādīto objektu pabeigšanu un nodošanu pasūtītājam atbilstoši būvnormatīviem;
2) Pretendenta pieredze ar prasībās izvirzīto apjomu izpildi autoceļa būvniecībā vai rekonstrukcijā tiks uzskatīta par atbilstošu ņemot vērā konkursa nolikuma 3.2.2. punktu un tajā noteiktos apjomus, kā arī konkrētā iepirkuma specifikāciju ( konkursa nolikuma 1. pielikums ), nevis tikai un vienīgi pēc CPV koda.
2. Jautājums
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Pretendentam piedāvājuma kopijas nav jāiesniedz obligāti.
3. Jautājums
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Ielas sega aprēķināta vadoties pēc "Ceļu projektēšanas noteikumi. Nestingas ceļa segas projektēšanas metodika " 2014. Ielas segas aprēķinā ņemts vērā paredzētais kalpošanas laiks -20 gadi. lai nodrošinātu ilgmūžību un palielinātu ielas segas kalpošanas laiku, tad ir pieņemts lēmums izmantot bitumenu 50/70. 

4. Jautājums
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Atbilde

Visā ielas garumā ir paredzēts ieklāt ģeotekstilu, kas pastiprinās un atdalīs brauktuves konstrukciju no zemes klātnes grunts. No Pk2+60-3+60 kreisajā pusē paredzēts grāvis (līdz 1m dziļumā). Vietās, kur tika konstatēta pārmitrināta grunts, ar zemākajās vietās stāvošu ūdeni, Dzirnavu ielas posmā no Pk2+50 līdz Pk6+00 paredzēts uzstādīt 10 drenu akas un tās pieslēgt lietus ūdens kanalizācijas kolektoram. Drenu aku teknes atzīmes svārstās no 0.9 līdz 1.63m no ielas ass. Teknes pirms un pēc akas 30 m posmā noplanējamas atbilstoši akas tekņu atzīmei ar minimāli slīpumu.
5. Jautājums

[image: image5.emf]
Atbilde
Konkursa nolikuma 1.4.1. punktā noteiktā maksājuma uzdevuma kopija faktiski attiecas uz apdrošināšanas polisi un tā jāiesniedz tad, ja pretendents piedāvājumam kā piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas kompānijas izdotu apdrošināšanas polisi. Tādā gadījumā, ja pretendents piedāvājumam kā piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz bankas garantiju, piedāvājuma iesniedzējam papildus nekāds cits dokuments, kurš apliecinātu maksājuma veikšanu nav jāiesniedz (bankas garantija pati par sevi kalpo kā apliecinājums naudas segumam).
6. Jautājums
Darbu daudzumu sarakstā pozīcijā Nr.l.19 paredzēta esošā žoga un vārtiņu pārvietošana pa zemes robežu. Apsekošanas laikā konstatēts, ka pie dažiem zemes gabaliem žogs atrodas avārijas stāvoklī, tas nozīmē, ka žoga pārvietošana un montāža bez jauno konstrukciju iegādes nav paveicama. Lūdzam precizēt, kādas izmaksas būvuzņēmējam jāparedz šīs pozīcijas izpildei.
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 Darbu daudzumu saraksta pozīcija Nr.l.19 paredz esošo žogu un vārtiņu pārvietošanu. Atbilstoši būvprojekta specifikācijām Nr.2.10 šajā darba vienības cenā pilnībā jāietver visi darbi, materiāli, to piegāde un sagatavošana, ko būvuzņēmējs uzskata par nepieciešamiem darbu veikšanai pilnā apjomā.
7. Jautājums

Darbu daudzumu sarakstā pozīcijā Nr.1.19 paredzētā esoša žoga un vārtiņu pārvietošana pa zemes robežu. Apsekošanas laikā konstatēts, ka pie dažiem zemes gabaliem aiz žoga atrodas kaudzes ar betona būvgružiem vai dekoratīvi apstādījumi dažādā stāvoklī (koki, krūmi u.t.t). Lūdzam precizēt, vai pozīcijas izmaksās paredzēt būvgružu un apstādījumu utilizāciju un vai par to ir brīdināti īpašnieki.  
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Pie mājas Nr. 20, kas ir redzama foto nav paredzēta žoga pārvietošana. Žoga un vārtiņu pārvietošana ir paredzēta tikai projektā paredzētajās vietās. Atbilstoši būvprojekta specifikācijām Nr.2.10 šajā darba vienības cenā pilnībā jāietver visi darbi, materiāli, to piegāde un sagatavošana, ko būvuzņēmējs uzskata par nepieciešamiem darbu veikšanai pilnā apjomā, tajā skaitā būvgružu novākšana. Koku un krūmu zāģēšana ir paredzēta būvdarbu apjomos. 

8. Jautājums

Apsekošanas laikā konstatēts, ka Pk 6+50 zaļajā zonā atrodas 3 betona stabi. Tehniskajā projektā nav norādīts, kas veicams ar minētajiem betona stabiem. Lūdzam precizēt, kādi darbi jāveic ar betona stabiem un pie kādas izmaksu pozīcijas tas attiecas?
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Betona stabus ir paredzēts demontēt. Demontāžas darbu apjomi ir iekļaujami izmaksu pozīcijā Nr. 1.14 („Caurtekas d800 ar gala sienām demontāža”).
9. Jautājums
Pk2 +40 līdz TB paredzēts ieguldīt SK, LK un ŪK tīklus. Projektā paredzēts arī ka satiksme netiek pārtraukta, bet tiek organizēta reversā satiksme pa vienu joslu, liedzot objekta caurbraukšanu, bet nodrošinot piekļuvi privātīpašumiem. Izskatot rasējumus, konstatēts, ka ieguldot cauruļvadus projektā paredzētajās vietās, nav iespējams tehnoloģiski nodrošināt MK Nr.421 noteikumos minēto minimālo joslas platumu 2.75m, savukārt, ceļa paplašināšanai daudzos posmos nepietiek vietas apbūves dēļ. 
Atbilde
Būvuzņēmējam jāizvērtē piedāvāto risinājumu. Ja piedāvātais risinājums būvuzņēmējam nav pieņemams un būvuzņēmējs uzskata, ka nepieciešams cits risinājums, būvuzņēmējam izstrādājot darbu veikšanas projektu jāpiedāvā savs risinājums.

10. Jautājums
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Atbilstoši iepirkuma Nr. LND 2016/2 punktam 4.3.1 finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumu Nr. 330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" 5., 6., 8. pielikumiem, lai pasūtītājs varētu izvērtēt iesniegto laika grafiku un pasūtītājs varētu rēķināties ar katra darba izpildes laiku, jo plānots, ka būvniecības laikā var pārklāties vairāki projekti, tādēļ ir svarīgi precīzi zināt būvdarbu izpildes laiku. 

11. Jautājums
[image: image12.png]& Edit organize, orshare  File~  Email  Print~  Sideshow

Jekabpilt

Livanu novada domes
iepirkuma komisijai

Jautajumi par lepirkumu Nr. LND 2016/2

"Dzirnavu ielas parbive Livanos, Livanu novada"

Liidzam sniegt paskaidrojumus:

1. Vai ir paredzéts veikt dim@&3anu gaismekliem, ja ir, tad ka tas tiks darits, jo apjomos nav
diméSanas iekartu?

2. Lidzam noradit gaismekla kop@jas izstarotas gaismas pliismas (Lm) attiecibu pret gaismekla
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1. Gaismekļu dimēšana nav paredzēta, paredzēts tikai uzstādīt C-BOX (C-BOX ir telemetrijas ierīce, kas kontrolē apgaismojuma līnijas un nodrošina attālinātu gaismekļu vadību un uzraudzību.), lai nodrošinātu precīzu apgaismojuma līniju ieslēgšanu/izslēgšanu, izpildot vadības komandas.

2. Gaismekļu specifikācija, kurā norādīts arī gaismas plūsmas attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu:
	Nosaukums
	Nosacījumi

	LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus)
	 Ne vairāk 112 W

	Gaismekļa aizsardzības klase (IP)
	IP66

	Gaismekļa triecienizturības klase
	IK08

	Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas)
	Ne mazāk kā 50 000 stundas

	Gaismekļu barošanas bloka lietderības koeficients
	Ne mazāk kā 98%

	Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients
	Ne mazāk kā 98%

	Gaismekļa ienākošais spriegums
	~50-60Hz   220-240V

	Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot barošanas bloka zudumus)
	Ne mazāk kā 116.1 Lm/W

	Gaismekļa kopējā izstarotā gaismas plūsma (Lm)
	Ne mazāk kā  13003.2 Lm/W

	Gaismas krāsas temperatūra, K
	3000-5000K

	Gaismekļa dzesēšanas sistēma
	Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur metāla radiatoru, nodrošinot radiatora un diožu plates tiešu saskari.

	Iespējams modernizēt gaismekļa LED un optikas plati
	Jā

	Iespējams piekļūt barošanas blokam
	Jā

	Gaismekļa montāžas iespējas
	Gan vertikālā, gan sānu montāža ar stiprinājumu.

	Gaismekļa gaismas intensitātes līmeņa regulēšana
	Jā

	Gaismas intensitātes regulēšanas diapazons
	0%-90%

	Autonoma gaismekļa intensitātes regulēšana
	Jā

	Gaismeklim iespējams regulēt intensitāti attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim)
	Jā

	Gaismekļa samazinātas intensitātes darbības laiks uzstādāms attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim)
	Jā

	Gaismekļa intensitātes regulācija notiek bez stroboskopiskā efekta (analoga strāvas kontrole)
	Jā

	Gaismekļa garantijas laiks
	vismaz 60 mēneši

	Apkārtējās vides temperatūras diapazons, pie kura darbojas gaismeklis
	No -40 līdz +55 °C

	Citas prasības
	Lampai ir jābūt ar iebūvētu termisko pārslodzes aizsardzību. Gaismeklim jābūt iebūvētai kondensāta kontroles sistēmai.


