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Projekts izstrUdUts pamatojoties uz LivUnu novada domes Darba uzdevumu, saskaAU ar EIN, LEK un citiem
normatjviem dokumentiem.

Projekta realizUcijas gaitU paredzUts:

IzbTvUt jaunu ielu apgaismojuma tgklu TorAu, Liepu, Vitolu un BUrzu ielUs Livlnu nov. Jersikas pag.
Upeniekos. Liepu, Vitolu un BUrzu ielUs projektUjamo tiklu paredzUts pieslUgt pie esogo apgaismojuma tjliem
attiecigajUs iells. PrOJektUjamo toklu vadgbai izmantojot esogo apgaismojuma vadgbas sadalni. TorAu ielas
apgaismojuma tjklu paredzUts plesIUgt pie projektUjamU Liepu ielas tikla.

Projekts izstr0dUts ar |espUju t0 realizUciju veikt pa posmiem- vienas ielas apjomU, arj balstu numer(cija
projektl norUdota ielas apjomU.

ProjektUjamo ielas apgaismojuma posmu paredzUts izbTbUt ar 8m gariem cinkotiem apgaismojuma stabiem
uz betona pamatnes, ar HORNET 150S (150W) gaismekiiem. Posmus nobarot ar atbilstoga ggUrsgrie_zuma
AXMK markas kabeli. Visus projektUjamos pazemes kabellus paredzUts guldjt vismaz 0,7m dzilumU, virs tiem

novietojot erdanjuma lentu. GgUrsolumu ar Liepu ielu izpildgt ar caurdurganas metodi. GgUrSOJumos ar celliem
kabelus montUt aizsargcaurulUs un guldgt Im dzilum0. 1zbTvUjot prolektUjamo kabellniju ggUrsojumus ar ietvim,
gUjlju un piebraucamiem celiAiem, plc darbu nobeigganas, paredzUt to seguma atjaunoganu.

TorAu iell, Aemot vUrU ielas izvietojuma reljefu, kabeNanljas izbTvUt pa braucamUs dallas nomali, visU ielas
garum{ instalUt tUs alz_sargcauruIUs un guldgt 1m dzillumd. ) ) )

Liepu un TorAu ielUs balstiem, kurus paredzlts uzstUdjt uz nogUzes robegas jUparedz to pamatAu
nostiprinUgana ar grants-ggembu maisijuma uzbUrumiem.

TopogrUflskaJU uzmUrgjumU Vitolu iel0 uzrUdjta mellorUcuas drenUgas sistUma. MontUgas laikU sekot lai
netiktu bOjUtaS drenu caurules. Nepieciejamibas gadjjumU sazinlties ar uzraugogUs organizUcijas pUrstOvi, un
bojlto drenlgu atjaunot. ) o

Pirms rakganas darbu uzsUkganas izsaukt ieinteresUto organizlciju pUrstOvjus, lai noskaidrotu esogo pazemes
komunikUciju atraganos dabU. ) - )

Visas projektU norUdjto materiUlu markas norUda to tehniskos un kvalitUtes rUdjtUjus. Visi materiUli ir
aizstUjami ar atbilstogiem analogiem, ja tie atbilst L\ un ES normatjvo aktu prasjbUm, un nepasliktina objekta
tehniskos parametrus. o

Darbus izpildjt saskaAU ar LEK 002, LEK 025, LEK 044, LEK 083 un citiem spUkU esogiem elektrotjklu
izbTves un aizsardzjbas noteikumiem.
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