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Darba uzdevums
daundzdzivoklu majas tehniskai apsekoSanai

Vecticibnieku iela 6, Livanos, Livinu novada

Sakard ar nepiecie$amibu izstradat daudzivoklu majai Vecticibnieku iela 6,

[ivanos, Livanu novadd energoefektivitates paaugstinaSanai blivniecibas ieceres
dokumentaciju, nepiecielams veikt ekas tehnisko apsekofanu un sniegt tehniskas
apsekoganas atzinumu.

Prasibas pretendentam:

Pretendents ir registréts biivkomersantu registra un tam ir vai tiks pieaicinats
attiecigaja joma sertificéts specialists. -

Izstradijot tehniskas apsekoSanas atzinumu, ieverot:

405-15 , Biivju tehniska apseko$ana” un citu saistofo normativo aktu prasibas.

ApsekoSanas detalizacija:

1

Apseko$anas veids

11.

Periodiska, blves ekspluatacijas laika

1.2,

Pirms biives atjauno$anas, parbaves, restauracijas vai nojauksanas darbu projektésanas

g- MK noteikumu Nr.500 "Visparigie biivnoteikumi", Latvijas blvnormativa LBN
{
:
{
H

1.3.

Pirms bivdarbu atsikianas {péc partraukuma)

14.

Bives tehniska stavokla noteiksana

1.5.

2. Apseko3anas gaita veicamie darbi

2.1.

Vispariga vizuala apskate

BOves detalizéta izpéte veicot izlases atsegumus ar kontroluzmeérijumiem

Atsevigku bilves dalu detalizéta izpéte veicot izlases atsegumus ar kontroluzmérijumiem

1 2.2.
e =
. 2.4.

Atsevigku iebaveto blvizstradajumu detalizéta tehniska izpéte

2.5,

Atseviku konstrukciju nestspéjas parbaudes kontrolapléses

2.6.

Papildus stavu vai telpu izblves béninos iespéju noskaidrosana

2.7.

Fotografésana

A R e A

2.8,

Bives papildus geotehniskd apsekosana, veicot pamatu skatrakumus ar grunsu urbumiem

2.9.

Udensvada, kanalizacijas, apkures, ventilacijas un elektroapgades sistému vizuala apskate

3. Apseko3anas gaita izstradajamie materiali

3.1

Atzinums

3.2,

Konstrukciju apseko$anas shémas

3.3.

Atsegumu detalu Ziméjumi

3.4.

Uzmeérijumu zimeéjumi

8:5:

Geotehniskas apsekodanas ziméjumi

3.6.

Fotoattéli

| 3.7.

N

Apziméjumi: (X ) - ieklaut, (-) - neiek|aut



Iesniedzamais materials: ; ‘ % -
Izpilditajs iesniedz pasiititajam tehniskas apsekoSanas atzinumu 6 (se$os)
eksemplaros papira formata un 1 (viena) eksemplara elektroniski.

Darba uzdevuma pielikuma:
o Zemesgramatu aplieciba; | .
e Zemes robezu plans; )
e . Kadastralas uzmeériSanas lieta.

Livanu novada domes izpilddirektors ‘ U.Skreivers

1.Svirskis
65307273

CaurSitas un sanumuritas

4 / G’E&PA/ / lapas
inos, #2340/ |




SKAIDROJOSS APRAKSTS

Pamatojoties uz Livanu novada domes Darba uzdevumu
daudzdzivoklu majas tehniskai apseko$anai un ligumu Nr. LND/2-
13.1.2/17/188 no 21.03.2017., A/S “Komunalprojekts” Jekabpils nodalas
specialisti veica tehnisko apsekosanu daba Vecticibnieku iela 6, Livanos.
Tehniskas apsekoSanas atzinums izstradats atbilstosi LR spéeka
esoSiem normativiem aktiem:
1. MK 500 no 19.08.2014.— Visparigie biivnoteikumi;
2. MK 529 no 02.09.2014. — Eku buvnoteikumi;
3. MK 331 no 30.06.2015. — Noteikumi par Latvijas biivnormativu
LBN 208-15 “Publiskas biives™;

4. MK 333 no 30.06.2015. — Noteikumi par Latvijas bivnormativu
LBN 201-15 “Biivju ugunsdro$iba”;

5. MK 337 no 30.06.2015. — Noteikumi par Latvijas biivnormativu
LBN 405-15 “Biivju tehniska apsekoSana”.

Pamatojoties uz vizvalas un instrumentalas apsekoSanas
rezultatiem, ¢kas Ipa$nicku atsauksmém par &kas tehnisko stavokli,
izmantojot arhiva materialus un tehniskas inventarizacijas lietu, tika
sastadits ¢€kas tehniskdas apseko$anas atzinums, noteikts fiziskais
nolietojums procentos un galveno nesoSo konstrukciju tehniska stavokla

novertgjums.



AS “Komundlprojekts”
Zigmunds Zemzars, sert.Nr. 20-2786, Brivibas iela 2d, Jekabpils, LV-5201,
tel.:29407718, faks.:65231257; kp@zednet.ly

(apsckotajs un (@ rekviziti - licences vai sertifikdta numurs, adrese, talrupa un faksa numurs, elekironiska pasta adrese)

Tehniskas apsekosSanas atzinums

Daudzdzivoklu dzivojamd mdja, kad.Nr. 76110052307001,

Vecticibnieku iela 6, Livanos, Livanu novads

(biives nosaukums, kadastra numurs un adrese)

Livanu novada dome, 2017.g. 21.marta,

Ligums Nr. LNP/2-13.1.2/17/188

(pasiititajs, liguma datums un numurs)

Darba uzdevums daudzdzivok]u majas tehniskai apsekoSanai

2017.g. 21.marts

(apsekosanas uzdevums, ta izsnicgSanas datums)
Atzinums izsniegts: 2017.gada. 31. martd

AS “Komundlprojekts”

(fiziskds personas virds un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)



DAUDZDZIVOKLU DZiVVOJAMf\S MAJAS TEHNISKAS
APSEKOSANAS AKTS

Vecticibnieku iela 6, Livanos, Livanu novada

1. Visparigas zipas par biuvi

1.1. |biives veids 11220103
1.2. |apbiives laukums (m?) 633.2m°
1.3. |bavtilpums (m’) 10274 m’
1.4. |kopgja platiba (m?) 3008.4 n’
1.5. |stavu skaits 5+1 (pagrabstivs)

1.6.

zemesgabala kadastra numurs

7611-005-2324

1.7

zemesgabala platiba (m? - pilsétas, ha - lauku
teritorijas)

2238 m’

1.8.

biives ieprieksgjais ipasnieks

Livinu novada pasvaldiba

1.9.

buves pasreiz€jais Tpasnieks

Livanu novada padvaldiba

JehiVE

biivprojekta autors

1.11.

buvprojekta nosaukums, akcepté$anas gads un
datums

1.1

biives nodoSana ekspluatacija (gads un datums)

1.13.

buives konservacijas gads un datums

1.14

buives renovacijas (kapitala remonta),

‘|rekonstrukcijas, restauracijas gads

1.15.

biives inventarizacijas plans: numurs,
izsnieg8anas gads un datums

15.02.2008.

2. Situacija

2.

zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Atlauta izmanto$ana, faktiska izmanto$ana un tas atbilstiba teritorijas planojumam,
apbiives noteikumiem un normativo aktu prasibam

Atbilst teritorijas planojumam un normativo aktu prastbam-daudzstavu dzivojamo namu
apbiive

2.2,

biives izvietojums zemesgabala

Sarkana linija, apbiives linija, apgratinajumi, biives novietnes raksturojums

Biive novietola atbilstosi teritorijas planojumam. Apgritinajumi EL, UK, G aréjie tikli un
patvaligas biivniecibas pazimes nav. Dzivojamais nams ir brivi stavoss un tas atrodas pie
Vecticibnieku ielas sarkanas linijas.




2.3 biives planojums

Lidz§ingjais buives izmanto$anas veids, buves planojuma atbilstiba biives izmanto$anas
veidam

Apsekojama eka ir piecu stavu 40 dzivok{u ar pagrabu un tehnisko stavu péc 467.sérijas
ar saliekamo dzelzsbetona konstrukciju plakano jumtu un iekséjo lietus didens
novadiSanas sistemu. Biives planojums atbilsts (as funkcijai.

3. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apseko$anas priek$meta nosaukums. Iss o
_ oy . ; g Tehniskais
konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla "
g ot o - : . 1 nolietojums

noveértéjums atseviskiem biives elementiem, konstrukeiju veidiem, (%)

- - . - i 1]
biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam
3.1. brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi 30%

Segums, materials, apdare

Esosie celi un celini ir dalefi noasfaltéti. Asfalta segums ir nolietojies. (sk.att.1)

att. 1

3.2 bérnu rotallaukumi, atpitas laukumi un sporta laukumi

Segums, materials, aprikojums

Bez seguma

3.3 apstadijumi un mazas arhitektiiras formas 30%

Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, tidensbaseini, skulptiiras

Teritorijas apzalumota, ierikoti dzivZogi un zalaji (sk.att.2)




att.2

34. nozogojums un atbalsta sienas

Veids, materials, apdare

Teritorija nav noZogota.

att 3

4. Biives dalas

(Ietver tikai tas biives dalas, kas apsekotas atbilstosi apseko$anas uzdevumam)

Apseko$anas objekta vai apseko$anas priek$meta nosaukums. Iss o
- s - ca Tehniskais
konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla o
o ier s - i . . nolietojums
novértéjums atseviSskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, (%)
biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam ;
4.1. pamati un pamatne 25%

Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizolacija, drenaza,
biives aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu.
Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums; geodéziskais atskaites punkts (sienas vai
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grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absoltito augstuma atzimju noteik$anai.
Zemes virsas absoliito atzimju robezas izpéte teritorija. Veiktie lauka un kameralie
geotehniskas izpétes darbi un paligdarbi: izstradnes, limetno$ana, laboratorijas analize, to
apjomi. Nogulumu veidi grun$u izpétes areala, gruntis, kas veido €kas pamatni, to apléses
pretestiba

Saliekamie dzelzsbetona pamati (sk. att.4,5,6). ekas apmale vietam ir nosédusies,
saplaisajusi (sk. att.2). Pagraba logi aizveérti (sk. att.7.) ar caurumotiem vairogiem.
Lietus iidens iedarbibas rezultala tiek bojati ekas pamati. Tehniskais stavoklis
neapmierinoss. Javeic pamatu hidroizolacijas atjauno¥ana, visu pamatu siltinaSana
un jaunas apmales izbiive.

= = : ’ ™

Iw’-:i""‘.‘

| %
!__L...vt!

a ' att.7

4.2. nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 30%

Pagraba un virszemes nesoso sienu konstrukcija un materials. Konstruktivas shémas.
Galveno konstruktivo elementu biezums un skérsgriezums. Miira vajinajumi. Plaisu
atvérumu mérfjumu un plaisu attistibas novérojumu dati. Atdalo$a un tvaika izolacija.
Koksnes biologiskie bojajumi. Sienu biivmaterialu stipriba, konstrukeiju elementu
parbaudes un miira stipribas aplé$u rezultati. KontrolzondéSanas rezultati. Ailu siju un
parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojosie raditaji
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Saliekamie nesosie dzelzsbetona ramji un ribotie dzelzsbetona cokola paneli ar
izveidotam logu ailam. Atseviski savienojuma mezgli (sk.att.8)korozijas skarti, jo
nav apbetonéti. Tehniskais stavoklis neapmierinoss, javeic mezglu aizsardziba pret
koroziju.

4

Att.8

4.3 karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas

Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials

4.4, pasneso$as sienas 30%

Pasnesoso sienu konstrukcija un materials

Keramzitbetona arsienu sienu paneli 30 cm biezuma ar granitu Skembu apdari.
Tehniskais stavoklis apmierinoss.

45. Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 40%

Suves starp sienu paneliem hermetizétas un aizdarinatas ar mastiku. Jaatjauno
pamatu hidroizolacija un janosiltina.

4.6. pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 20%

Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials.
NesoSo elementu biezums vai $kérsgriezums. Konstatetas deformacijas, bojajumi un to
iesp&jamie c€loni. Plaisu atvérumu mérijumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojo$as
konstrukcijas. Betona stipriba. Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka édes
(majas piepes) un koksngrauzu bojajumi. Kontrolzondé$anas un atseg8anas rezultati.
Nestspgjas parbaudes aplesu rezultati. Skanas izolacija

Pagraba parsegums-dobtie dzelzsbetona paneli. Vietam nav aizdarinati caurumi
komunikaciju ievadiem (sk. att.9;10) un Suves starp paneliem. Javeic parseguma remonts
un siltinasana no apaksas ar 100 mm akmensvati vai ekvivalentu.

12




att.9 ' ‘ att.10

att.11

4.7. buives telpiskas noturibas elementi 30%

Ekas telpisko noturibu nodrogina pamati, neso¥is sienas un parsegums.

jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta

4.8. e s
segums, lietusiidens novadsistéma

40%

Jumta konstrukcijas, ieseguma un tidens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials.
Savietotd jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti un to iesp&jamie céloni.
Gaisa apmaina, temperatiiras un gaisa mitruma rezims béninos. Tehniska stavok]a
novertejums kopuma pa atseviskiem konstrukciju veidiem

Jumis —salickamais divslipu jumts, izbiivéts no ribotiem dzelzsbetona jumta paneliem, kas
balstas uz dzelzsbetona sijam Jumta konstrukcija Sokbetona jumta paneliem. Vietam
Jjumta paneli ir apaugu$i ar sanam. Betona aizsargslanis ir apdrupis), redzama
korodejusi armatiira. Tehniskais stavoklis neapmierinoss. Pirms dzivojamas majas jumta
parbiives ir javeic jumta panelu altiviSana no siinam un to remonts. (sk.att. 12;13,14,15).




att. 12 att. 13

att. 14 alt. 15

4.9, balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini 40%

Balkonu, lodziju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials

Lodzija betona gridas segums, skarda laseni iidens novadisanai un flizéti betona ekrani
(sk.att.11,17)

4.10. |starpsienas 40%

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija

Gipsbetona un dzelzsbetona ar nepietiekoSu skanas izolaciju starp dzivok{iem.
(Sk.att.11,17)
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att.17

4.11. |gridas 30%

Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija

Gridas — délu, linoleja, cementa klona ar keramisko plamisu segumu. Apmierinos$a
tehniska stavoklt (sk.att.21)

Att.21

4.12.  |ailu aizpildfjumi: varti, ardurvis, iek§durvis, logi, likas 30-40%

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, ick§durvju un vartu
materials, veidi un konstrukcijas, jumtini un markizes

Dzivok{os daleji nomainiti koka logi uz PVC stiklapakesu logiem (sk.att. 18,19) un kapnu
telpa stikla profili neatbilst (sk.att. 20) siltumtehniskam prasibam, ir janomaina samazinot
kapnu telpas logu ailas.
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att.18 att. 19

att.20

4.13. |Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni.

N/a.

4.15.  {konstrukciju un materialu ugunsizturiba 30%

Betona, metala, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrades materiali, $o
materialu atbilstiba standartiem, pretuguns aizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu
prasibam, Konstrukciju un materialu tehniska stavok]a novértéjums ugunsizturibas
robezu un pretdimu aizsardzibas aspekta

Pagrabstava konstrukciju un materialu ugunsizturiba atbilst normativo aktu prastbam.
Tehniskais stavoklis apmierinoss.

4.16. |ventilacijas $ahtas un kanali 30-40%

16



Japaredz ventilacijas Sahtu un kandlu ttrisana. Nosiices restiSu atbrivoSana un nomaina

5

Att.22

4.18.  |iek$gja apdare un arhitekttiras detalas 40%

leksgjo virsmu apdares veidi

Kapnu telpu apdare — krasojums, balsinajums. Dzivoklos daZadi-tapetes, flizes,
krasojums.

Att.23

4.19. |ar&ja apdare un arhitektiras detalas 30%

Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials

Cokola dalas aréja apdare vietam ir saplaisajusi un ar mitruma plekiem.
Tehniskais stavoklis neapmierinoss. Javeic tekoSais remonts lidz cokola un sienu
siltinaSanai. (sk. att.24)
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att. 24,

5. IekSgjie inzeniertikli un iekartas

(Ietver tikai tos iek8€jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas

uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priek$meta nosaukums. Iss

- gy g iy o—" Tehniskai

konstat&to bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla %1nlslkals
g i e i s L nolietojums

novértéjums atseviSkiem biives elementiem, konstrukciju veidiem un %)

buves daJam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

51 auksta idens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, 40%

sanitartehniska iekarta, idens patérina skaititaji

lek3gja auksta tidensvada ievadi, tidens méritajs, tikla shéma, caurulvadi un ietaises;
spiediens tikla un citi raditaji. Hidrauliska parbaude un atbilstiba normativo aktu

— .

prasibam. Noteklidenu novadi$anas veids un attirisanas iesp&jas

Sistema normativo laiku ir nokalpojusi. Ir javeic sistemas renovacija.

karsta tidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,

59 ﬁ‘densqllaisitéji, iévé?éji, ar c_ieto kurinamo apkurinémie_ ﬁdq-ns
- silditaji, idens patérina un siltumenergijas patéripa skaititaji
un citi elementi

40%

Tek$gja karsta uidens tidensvada sistéma, tikla shéma, caurulvadi un stikni. Siltuma

patérin karsta tidens sagatavoSanai. Udens silditaja novietojums.

Sistéma normativo laiku ir nokalpojusi. Ir javeic sistémas renovacija.

apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, cauru]vadu
54. izolacija, apkures katli, siltummaigi, méraparati, automatika
un citi elementi

40%

Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izple$anas tvertne. Sistémas
kalpoSanas ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normativo aktu prasibam. Biives siltuma

18




zudumi. Viet§jas katlumajas iekarta, aptuvena maksimala jauda

Sistema normativo laiku ir nokalpojusi. Ir javeic sistémas renovacija un parrékins péc

siltinasanas.

3.3,

centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,
siltuma regulatori

30%

Centralapkures sildkermeni, kalpo$anas ilgums

Cuguna radiatori, sistéma jaskalo un japarrékina péc siltina$anas

¥

Bl

ventilacijas un gaisa kondicioné$anas iekarta

40%

Ventilacijas un gaisa kondicioné$anas sistéma, iekartas un citi elementi

Jatira ventilacijas stavvadi un janomaina nosiices restes.

5.9,

elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises

30%

Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadalosas elektroietaises, baroSanas
pievadi liftam, siltummezglam, deZiirapgaismojumam, pretdimu aizsardzibai, citam
iekartam un ietaisém. Spéka patérétaji, to jauda. Kabelu un vadu izolacijas pretestibas

mérfjumu rezultati, avarijas un evakuacijas apgaismojums un ta rezerves elektroapgades

veids, iezemé&jums un zibensaizsardzibas ietaises. Pretestibas mé&rfjumu rezultati.
Siltummezgla nodro$inajums ar rezerves elektroapgadi

Sistema nolietojusies. Ir javeic sistémas renovacija.
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7. Kopsavilkums

7. biives tehniskais nolietojums

Biives tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla
pasliktina$anas pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu buvi dabas, klimatisko
un laika faktoru ietekmg, ka arf cilvéku darbibas dé]. Noteikta lieluma (procentos)
pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un pirmsavarijas stavokli.
Izpétes materialu analizé konstatétais galveno nesoso konstrukciju tehniskais stavoklis
kopuma, piemérotiba vai nepiecie$amie priek$noteikumi to turpmakajai ekspluatacijai.
Biives planojuma un iekartojuma, ka arf izmanto$anas apstak]u atbilstiba mtisdienu
labiekartojuma prasibam

Apsekojama dzivojama maja ir pieskaitama pie I kapitalitates grupas. KalpoSanas ilgums
39 gadi. Veicot ékas nesoSo konstrukciju apsekoSanu, tika konstatéts, ka tas ir
apmierino¥a tehniska stavokit. Ekas neeso¥o konstrukciju nolietojums ir 30%.

Tl secindjumi un ietetkumi

Apstakli, kuriem pievér§ama ipasa vériba buivprojekt€$ana vai renovacijas,
rekonstrukcijas vai restauracijas darbu veik$ana. NepiecieSamie pasakumi (renovacija,
rekonstrukcija, restauracija) buves turpmakas ekspluatacijas nodro$inasanai, galvenie
veicamie darbi

Fkas tehniskais stavoklis ir apmierinoss.
Ir nepiecieSami sekojoSie risinajumi:
1. Pamatu siltinaSana un cokola apmetuma atjaunoSana;
2. Veco logu nomaina, pret jauniem PVC logiem ar pasreguléjoSiem gaisa
piepliides mehanismiem.
3. Pagraba parseguma Suvju remonts un ta siltinasana.
4. Arsienu siltina$ana, pirms tam veicot izdrupuSo Suvju remontu un
hermetizaciju;
5. LodZiju remonts, tai skaita lodZiju parseguma remonts un lodzZiju ekranu
apdares remontu.
6. leejas mezglu remonts ar jumtu nomainu.
7. Jaunas elektroapgades sistémas, apkures sistémas, veédinasanas sist€mas un
iidens apgades sistémas izbiive vai renovacija.
Jumta dzelzsbetona konstrukcijas remonts, hidroizolacijas iertkoSana;
Nosiltinat béninu parsegumu;
0. Veikt salieckamo dzelzsbetona savienojuma mezglu pretkorozijas apdari un
visu mezglu apbetonésanu.

~ o o

Tehniska apsekosana veikta 2017.gada 30.marta

Zigmunds Zemzars (sert. Nr. 20-2786)

(izpilditaja paraksts un spiedogs (vards, uzvards, sertifikata numurs))

Zigmars Zemzars

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)
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LATVIJAS REPUBLIKA

Preiju rajona Livanu novada Livinu pilséta

Nekustamd Tpauma Vecticibnicku ielé 6

kadastra Nr.7611-005-2324
ZEMES ROBEZU PLANS

RobeZas noteiktas atbilstoi Livanu novada domes zemes komisijas 2003.gada 8.0ktobra
s€des protokolam Nr.16.

Zemes TpaSuma tiesThas atzitas ar LIvanu novada domes zemes komisijas
2004. gada 11. jinija IEmumu nr. 8 - 2,

Plans sastadits péc 2004. gada uzméri¥anas materiiliem méro gd 1: 500

Zemes kopplatiba ir 0,2238ha (2238m?).

VALSTS ZEMES DIENESTS

jg:GALES REGIONALA NODALA

Preilu birois

 Vaditgja

4

W




ROBEZPUNKTU KOQRDINATES
= Viel§jo koordindtu sistama

X Y
_723| 834733 5508.98
_722{ 8362.83 5553.80
_ | 836206 556B.95
_712 | 83109 5581.74
3| B323.75 5555.27
714 | 832543 5542.10
LI ] B323.34 553239
_715 | a3se 552341
77 | 8319.28 5517.44
_I8 | 832839 5514.36
719 | B34326 5510.13

Platiba 0.2238 ha.

8350.00

__I_SE:DO.{)O

£
3

717 598 718

ZEMES GABALA
IZVIETOJUMA SHEMA

NEKUSTAMA IPASUMA LIETOSANAS TIFSIBU APGRUTINAJUMI

1.020101 aizsargjosla gar tdensvadu - 0.0234ha.
2.020101 aizsargjosla gar Qdensvadu - 00123ha.

13.020103 aizsargjosla gar pasteces kanalizdcijas vadu - 0.0370ha.

4.020103 aizsargjosla gar pasteces kanalizacijas vadu - 0.0382ha.
5.020502 aizsargjosla gar elektrisko tiklu kabeju liniju - 0.0365ha.

6. 020801 aizsargjosla gar gazes vadu - 0.0146ha.
7.020801 aizsargjosla gar gazes vadu - 0.0096ha.

B8.060203 servittts - tiestba uz braticamo celu par labu nekustamajam Ipasumam

ar kadastra Nr.761100523282, 76110052314 un 76110052323 - 0.0163ha.

Merniecibas un topogréfijas dajas Preilu selktors

LATGAXES REGIONALAS NODALAS

2z
[n]
713 \
2730 @\
712
Mérogs 1: 500
(FZZE> LR VALSTS ZEMES DIENESTS

vaditajs  |E, Vaivods et 30.05.04.

uzmeri ja J Purmole ;f}fi_// 17.04.04.

7601 2iméjo L.Tretjuks 7 |10.0504.
s
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