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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

Nr. 20-2786

ZIGMUNDAM ZEMZARAM
PK 231041-11146

Izdots saskapd ar Latvijas Biivinenieru savienibas Biivniecibas specialistu
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Darba uzdevums
daudzdzivoklu majas tehniskai apsekoSanai

Rigas iela 37, Livanos, Livinu novada

Sakard ar nepiecie$amibu izstradat daudzivok]u majai Rigas iela 37, Livanos,
Livanu novada energoefektivitates paaugstinaSanai  biivniecibas  ieceres
dokumentaciju, nepiecieSams veikt €kas tehnisko apsekoSanu un sniegt tehniskas
apscko$anas atzinumu.

Prasibas pretendentam:

Pretendents ir registréts buvkomersantu registra un tam ir vai tiks pieaicindts
attiecigaja joma sertificets specialists.

Izstradajot tehniskas apsekoSanas atzinumu, ievérot:

MK noteikumu Nr.500 "Vispérf“gie buivnoteikumi”, Latvijas biivnormativa LBN
@ 405-15 ,,Buvju tehniska apseko¥ana™ un citu saisto§o normativo aktu prasibas.

ApsekoSanas detalizacija:

1. ApsekoSanas veids

1.1. |Periodiskad, blves ekspluaticijas laika

1.2. |Pirms biives atjaunoganas, parblves, restauracijas vai nojauksanas darbu projektésanas

1.3. |Pirms bavdarbu atsak3anas (péc partraukuma)

1.4. |Buves tehniska stavokla noteikSana

1.5.

2. ApsekoSanas gaita veicamie darbi

2.1, |Vispariga vizuala apskate

2.2. |Buves detalizéta izpéte veicot izlases atsegumus ar kontroluzmeérijumiem

é 2.3. |Atsevisku blves dalu detalizéta izpéte veicot izlases atsegumus ar kontroluzmeérijumiem
2.4, |Atsevisku ieblveto blavizstradajumu detalizéta tehniska izpéete

2.5. |Atsevidku konstrukciju nestspéjas parbaudes kontrolapléses

2.6. |Papildus stavu vai telpu izblves béninos iesp&ju noskaidrosana

2.7. |Fotografésana

2.8. |Bives papildus geotehniskd apsekogana, veicot pamatu skatrakumus ar grundu urbumiem

29. |Udensvada, kanalizacijas, apkures, ventilacijas un elektroapgades sistému vizuala apskate

3. Apsekosanas gaita izstradajamie materiali

i

3.1. |Atzinums

| 3.2. |Konstrukeiju apsekosanas shémas

| 3.3. {Atsegumu detalu zim&jumi

3.4. {Uzmerfjumu zZim&jumi

| 3.5. |Geotehniskas apsekoganas zim&jumi

| 3.6. |Fotoattéli

3.7

Apziméjumi: (X ) - ieklaut, (-) - neiekjaut




SKAIDROJOSS APRAKSTS

Pamatojoties uz Livanu novada domes Darba uzdevumu
daudzdzivoklu majas tehniskai apsekoanai un ligumu Nr. LND/2-
13.1.2/17/183 no 21.03.2017., A/S “Komunalprojekts” Jekabpils nodalas
specialisti veica tehnisko apseko$anu daba Rigas iela 37, Livanos.
Tehniskas apsekoSanas atzinums izstradats atbilsto$i LR speka
esoSiem normativiem aktiem:
1. MK 500 no 19.08.2014.— Visparigie biivnoteikumi:
2. MK 529 no 02.09.2014. — Eku biivnoteikumi;
3. MK 331 no 30.06.2015. — Noteikumi par Latvijas bivnormativu
LBN 208-15 “Publiskas buives™;

4. MK 333 no 30.06.2015. — Noteikumi par Latvijas biivnormativu
LBN 201-15 “Buvju ugunsdrosiba™;

5. MK 33710 30.06.2015. — Noteikumi par Latvijas biivnormativu
LBN 405-15 “Buvju tehniska apseko3ana”.

Pamatojoties uz vizudlas un instrumentalas apsekolanas
rezultatiem, &kas ipasnicku atsauksmem par €kas tehnisko stavokli,
izmantojot arhiva materialus un tehniskas inventarizacijas lietu, tika
sastadits €kas tehniskds apsekoSanas atzinums, noteikts fiziskais
nolietojums procentos un galveno nesoSo konstrukciju tehniska stavokla

novertgjums.
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AS “Komunadlprojekts”
Zigmunds Zemzars, sert.Nr, 20-2786, Brivibas iela 2d, Jekabpils, LV-5201,

tel.:29407718, faks.:6523125 7; kp@zednet.ly

(apsckotdjs un 14 rekvizti - licences vai sertifikata numurs, adrese, talruna un faksa numurs, elektroniski pasta
adrese)

Tehniskas apsekosanas atzinums

Daudzdzivokiu dzivojama mdja, kad.Nr. 76110030806001,
Rigas ield 37, Livinos, Livanu novada

(bives nosaukums, kadastra numurs un adrese)
Livianu novada dome, 201 7.g. 21.marta,
Liguma Nr. LND/2-13.1.2/17/183

(pastitdjs, liguma datums un numurs)

Darba uzdevums daudzdzivokju majas tehniskajai apsekoSanai
2017.g. 21.marta

(apsckosanas uzdevums, (a izsniegianas datums)
Atzinums izsniegts: 2017.gada. 10. aprilt

AS “Komundalprojekts”

(fiziskas personas virds un uzvards vai Juridiskas personas nosaukums)



DZIVOJAMAS MAJAS APSEKOSANAS AKTS

Rigas iela 37, Livanos, Livanu nov.

1. Visparigas zipas par biivi

1.1. |biives veids 1122

1.2. |apbiives laukums (m?) 525.4m’
1.3. |bavtilpums (m?) 8590 m’

1.4. |kopgja platiba (m?) 24532 m®
1.5. |stavu skaits 5

1.6. |zemesgabala kadastra numurs 76110030806001

L7,

zemesgabala platiba (m” - pilsétas, ha - lauku
teritorijas)

1.8.

bives ieprieksgjais Tpasnieks

1.9,

biives pareizgjais ipasnieks

Livanu novada pasvaldiba

1.10,

buvprojekta autors

buvprojekta nosaukums, akceptésanas gads un

datums

112,

biives nodo$ana ekspluatacija (gads un datums)

1,14,

biives konservacijas gads un datums

1.14.

bives renovacijas (kapitala remonta),
rekonstrukcijas, restauracijas gads

L.15,

buves inventarizacijas plans: numurs,
izsniegSanas gads un datums

76110030806001
17.02.2008 .

2. Situicija

21,

zemesgabala izmanto3anas atbilstiba teritorijas planojumam

Atlauta izmantoana, faktiska izmantosana un tas atbilstiba teritorijas planojumam,
apbiives noteikumiem un normativo aktu prasibam

Atbilst teritorijas planojumam un normativo aktu prasibam.

22,

biives izvietojums zemesgabala

Sarkana linija, apbiives ITnija, apgritindjumi, biives novietnes raksturojums

Biive novietota atbilstosi teritorijas planojumam. Apgriitingjumi un patvaligas
bilvniecibas pazimes nav.

2.,

buives planojums

LidzSingjais buves izmantoSanas veids, biives planojuma atbilstiba biives izmanto$anas
veidam




att.1 att.2

att.3

Eka celta ~1968. gada un paredzéta ka daudzdzivoklu dzivojama maja, pec 318 sérijas
tipa projekta, tris sekcijas. Otra stava limeni savienota ar blakus &ku, kur ierikotas
lodzijas. 44 dzivok]i un I stava ZA gala frizétava ar atsevisku ieeju no &kas gala.

3. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apsekoganas prick$meta nosaukums. Iss

- 0 - Ca Tehniskai
konstat&to bojajumu un to celonu apraksts, tehniska stavokla n(?lie to'mr?s
novertgjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, (,,/j)
biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam
Bl brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi 30%

Segums, materials, apdare

Teritorija ir labiekartota, ietves ir asfaltétas. Tehniskais stavoklis apmierino§s. Gar Rigas

ielu teritoriju norobezo zala zona ar zalaju.




Ao e

att.4

o

bérnu rotallaukumi, atpitas laukumi un sporta laukumi

Segums, materials, aprikojums

Speciali aprikoti laukumi neatrodas apbiives gabala.

3.3.

apstadijumi un mazas arhitektiiras formas 30%

Dekorativie stadtjumi, zaliens, lapenes, idensbaseini, skulptiiras

Teritorija ir labiekartota, zaliens ir laba stavokli, nav ierikoti specialie dekorativie
elementi.(sk.att.5)

att.5

34.

nozogojums un atbalsta sienas

Veids, materials, apdare

Teritorija nav ierobeZota.

4. Buves dalas
(Tetver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilsto$i apsekoanas uzdevumam)
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ApsekoSanas objekta vai apsekoganas prickSmeta nosaukums. Iss C
- A _ oy (L VLS Tehniskais
konstatéto bojajumu un to celonu apraksts, tehniska stavokla -
i e 3, : .. . nolietojums
novert€jums atsevisSkiem biives elementiem, konstrukeiju veidiem, (%)
biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

4.1. pamati un pamatne 40%

Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizolacija, drenaza,
buves aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu,

Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums; geodéziskais atskaites punkts (sienas vai
grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absoliito augstuma atzimju noteiksanai.
Zemes virsas absoliito atzimju robezas izpéte teritorija. Veiktie lauka un kamerilie
geotehniskas izpétes darbi un paligdarbi: izstradnes, limetnosana, laboratorijas analize, to
apjomi. Nogulumu veidi grungu izpetes areald, gruntis, kas veido ckas pamatni, to apléses
pretestiba

Lentveida salickamie dzelzsbetona pamatiem neso$am ¥kérssienam un
garensienas(sk.att.6,7,8). Atseviskas vietas pamatos redzamas deformacijas plaisas miira
siends virs pamatiem. Ekas apmale- betona - vietam nosédusies neapmierino$a stavokli.
Atseviski €kas posmi bez apmales ar kritumu uz sku.

e

att.8.

4.2, nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 35%

Pagraba un virszemes neso%o sienu konstrukcija un materials, Konstruktivas shémas.

11



re—

Galveno konstruktivo elementu biezums un Skersgriezums. Mira vajinajumi. Plaisu

3

atvérumu mérfjumu un plaisu attistibas novérojumu dati. Atdalo$a un tvaika 1zolacija.
Koksnes biologiskie bojajumi. Sienu blvmaterialu stipriba, konstrukciju elementy
parbaudes un mira stipribas apleSu rezultati. Kontrolzonde$anas rezultati Ailu siju un
parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojosie raditaji

Arsienas -silikatu kiegelu miira sienas 510 mm un 380 mm biezuma (sk.att.

9,10,11,12). Tehniskais stavoklis apmierinoss.

Balkonu konstrukcija — monolita, stiegrota betona platnes, kas balstas uz arsienam
lebiivétam terauda konsolveida sijam, kuras ir apbetongatas. ApsekoSana konstatéts, ka
liela dala platpu ir korozijas bojajumi, un vietam nodrupis betona aizsargslanis. Bojatie
balkoni neapmierinoga stavokli, nolietojums 45%.

4.3, karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas g

Kolonnu, stabu, rigefu un siju konstrukcija un materials

4.4, pasnesosas sienas 30%

12




Padneso$o sienu konstrukcija un materials

Ekas, ka arf norobezojoso konstrukeiju maksimalas siltumcaurlaidibas vértibas neatbilst
pasreizgjam spéka eso$am LBN 002-15 , Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika”
noteiktajam prasibam.

att.13

Parsedzes — salickama dzelzsbetona, apmierino$a stavokli, nolietojums 35%.(sk.att.13)

4.5. Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 40%

Vietam ir izbirusas Suves starp betona blokiem. Vietam tas ir remontétas . Tehniskais
stavoklis neapmierinoss. Pirms cokola siltind$anas $uves jaaizbetoné un jaatjauno
vertikala hidroizolacija.

4.6. pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 40%

Pagraba, starpstavu un b&ninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials.
NesoSo elementu biezums vai $kérsgriezums. Konstatétas deformacijas, bojajumi un to
iespgjamie celoni. Plaisu atvérumu mérijumu dati. Pagaidu pastiprindjumi, atslogojo$as
konstrukcijas. Betona stipriba. Metala konstrukeiju un stiegrojuma korozija. Koka &des
(majas piepes) un koksngrauzu bojajumi. Kontrolzondé$anas un atsegSanas rezultati.
Nestspgjas parbaudes aplésu rezultati. Skanas izolacija

Ekas parsegums- dobtie un ribota dzelzsbetona paneli 220 mm biezuma. LodzZijas paneli
— dobtie dzelzsbetona paneli (sk.att.14). tehniskais stavoklis apmierinoss.
Beéninu parsegums nosiltinats nepietiekosi- izdedzu keramzita karta 10-15 cm biezuma.




att.14

att.15 att.16

4.7. biives telpiskas noturibas elementi 35%

Ekas telpisko noturibu nodrosina neso3as kiegelu arsienas, salickamie dobtie un ribotie
parseguma paneli kas balstas uz salieckamiem dzelzsbetona pamatiem.

43 jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta

L g 45%
segums, lietustidens novadsistéma

Jumta konstrukcijas, ieseguma un tidens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials.
Savietota jumta konstrukcija un materials. Konstat&tie defekti un to iespgjamie celoni.
Gaisa apmaipa, temperatiiras un gaisa mitruma rezims béninos. Tehniska stavokla
novertéjums kopuma pa atseviskiem konstrukeiju veidiem

Apsekojamai €kai ir koka divslipu jumts (sk.att.17) ar ar&jo lictus Gidens novadiSanas
sistému. Jumta konstrukeiju tehniskais stavoklis neapmierinoss. Sifera segums
saplaisajis. Javeic to remonts ar seguma nomainu. (sk.att.19).

Lietus Gidens novadiSanas sistéma ir jaremontg, lai izvairitos no pamatu samirk§anas
(sk.att. 8).

Ventilacijas izvadi béninos janosiltina un izvadi virs jumta janosedz ar skardu. Jumta

14




h?ém‘l_lu telpai jaizveido papildus vedinasanas sistéma korg un gar dzegam.

att.17

att. 18 att.19

49. balkoni, lodZijas, lieveni, Jjumtini 45%

Balkonu, lodZiju, erkeru, Jumtinu un dzegu konstrukeija un materials

LodZijas savienojuma vieta ar dzivok]u arsienam veidojas plaisas (sk.att.20); lodZiju
ekranu segums- novecojis, lodziju paneli- vietam bojati mitruma iedarbibas rezultata.
Jaremont ieejas mezgli. (sk.att.21). Tehniskais stavoklis neapmierinoss.

Balkonu betona segums un konstrukcija daudzviet korozijas iedarbibas rezultata sabrucis.
Javeic visu balkonu atjaunoana un apdare.

15



att.20 att.21

4.10.  |starpsienas 30%

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija

Esosas kiege|u miira un gipSbetona starpsienas apmierinosa stavokli.

4.11. |gridas 30%

Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija

Gridas segums —krasots preskartons (sk. att.22), linolejs un t.t. Kopuma tehniskais
stavoklis apmierinogs,

att.22

412, Jailu aizpildfjumi: varti, ardurvis, iek3durvis, logi, liikas 30%

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iek§durvju un vartu
materials, veidi un konstrukcijas, jumtini un markizes

Dzivoklos-dalgji nomainiti logi uz PVC stiklapake3u logiem (sk.att.15) un dalgji balkonu
logi.

Kapnu telpas logi vecie, koka ramjos. (sk.att.22,23).

16




Pagrabstava —visi logi aizmarat, N
Ardurvis - jaunas metala.

Kopuma tehniskais stavoklis apmierinoss. Ir javeic visu veco logu nomaina un jaatjauno
pagrabstava logi ar ventilacijas restitem.

att.23
4.13. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, diimeni.

N/a.

40%

4.15.  |konstrukciju un materialu ugunsizturiba

Betona, metala, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrades materiali, $o
materialu atbilstiba standartiem, pretuguns aizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu
prasibam. Konstrukciju un materiilu tehniska stavokla novértgjums ugunsizturibas
robezu un pretdiimu aizsardzibas aspekta

Kopuma konstrukeiju un materialy ugunsizturiba atbilst normativo aktu prasibam. Javeic
koka konstrukciju pretuguns krasojums ar antipiréniem.

4.16. Jventilﬁcijas Sahtas un kanali 30%

Ventilacijas kanali un Sahtas virs Jumta ir apmierino$a tehniska stavokli Béninu stava
Jjaveic vertikalo ventilacijas kanalu remonts un to siltinasana.

4.18.  |iek$€ja apdare un arhitektiiras detalas 30%

leksgjo virsmu apdares veidi

Kapnu telpu apdares materizls — krasojums, balsinajums (sk.att.24). Tehniskais stavoklis
apmierinoss.

17



Dzivok]u apdares materials dazads- tapetes (sk.att.25), flizes, balsinajums, krasojums.
Tehniskais stavoklis apmierinoss.

att.24 att.25

4,19,

ar¢ja apdare un arhitektiiras detalas 50%

Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials

Fasades apdare : izSuvots kiege]u muris. Tehniskais stavoklis apmierinogs. Javeic fasades
siltina$ana ar jauno dekorativo apdari.

5. Iek3éjie inZeniertikli un iekartas

(Tetver tikai tos ick3&jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilsto$i apsekosanas

uzdevumam)
ApsekoSanas objekta vai apsekoganas priek§meta nosaukums. Iss ——
- bl _ e Tehniskais
konstatéto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla —
o g = : i T nolietojums
novertgjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem un (%)
biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam °
auksta idens un kanalizacijas cauru]vadi, ventili, krani, >
5.1. o oy g o 40%
sanitartehniska iekarta, iidens patérina skaititaji

lek$gja auksta idensvada ievadi, udens méritajs, tikla shema, caurulvadi un ietaises;
spiediens tikla un citi raditaji. Hidrauliska parbaude un atbilstiba normativo aktu

— = -

prasibam. Notekiidenu novadisanas veids un attiri¥anas iespgjas.

18




att.26 att.27

Sistéma normativo laiky ir nokalpojusi. Ir javeic sistsmas renovacija.

karsta tidens caurul]vadi, to izolacija, ventili, krani,

59 ﬁdensr_naisi‘téji, Zavetaji, ar c_ieto kuriné.r_no apkurinamie tidens
- silditaji, idens patérina un siltumenergijas patéripa skaititaji
un citi elementi

40%

Iek&@ja karsta tidens tidensvada sistéma, tikla shéma, caurulvadi un sukni. Siltuma
paterins karsta idens sagatavo$anai. Udens silditaja novietojums.

Sistéma normativo laiku ir nokalpojusi. Ir javeic sistémas renovacija.

apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, cauru]vadu
54. izolacija, apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika 40%
un citi elementi

Siltummezgla iekirta. Apkures sisteémas veids, cauru]vadi, izplesanas tvertne. Sistemas
kalpo3anas ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normativo akty prasibam. Biives siltuma
zudumi. Vietgjas katlumajas iekarta, aptuvena maksimala Jauda

Sistema normativo laiky ir nokalpojusi. Ir javeic sistémas renovacija.

centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,

I3 siltuma regulatori

40%

Centralapkures sildkermeni, kalpo3anas ilgums

Sist€ma un radiatori normativo laikuy ir nokalpojusi. Ir javeic sildkermenu nomaina.

5.6. ventilacijas un gaisa kondiciondanas iekarta 50%

Ventilacijas un gaisa kondicionésanas sistéma, iekartas un citi elementi

Javeic ventilacijas kanalu tiri§ana un ventilacijas restu nomaina

59 elekiroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises 40%

Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadalo$as elektroietaises, baroganas
pievadi liftam, siltummezglam, dezirapgaismojumam, pretdiimu aizsardzibai, citam
iekartam un ietaisém. Speka paterétaji, to jauda. Kabelu un vadu izolacijas pretestibas
mérijumu rezultati, avarijas un evakuacijas apgaismojums un a rezerves elektroapgades
veids, iezeméjums un zibensaizsardzibas ietaises. Pretestibas mérijumu rezultati.
Siltummezgla nodrosindjums ar rezerves elektroapgadi

Sistéma nolietojusies. Ir javeic sistémas renovacija.
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7. Kopsavilkums

7.1, biives tehniskais nolietojums

Baves tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavok|a
pasliktinasanas pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu biivi dabas, klimatisko
un laika faktoru ietekme, ka arf cilvaky darbibas d&]. Noteikta lieluma (procentos)
pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un pirmsavarijas stavokli.
Izpétes materialu analize konstatétais galveno nesogo konstrukciju tehniskais stavoklis
kopuma, piemérotiba vai nepiecieSamie pricksnoteikumi to turpmakajai ekspluatacijai.
Biives planojuma un iekartojuma, ka arf izmantosanas apstaklu atbilstiba masdienu
labiekartojuma prasibam

Apsekojama dzivojama maja ir pieskaitama pie I kapitalitates grupas. KalpoSanas ilgums
39 gadi.

Veicot ekas neso3o konstrukciju apsekoganu, tika konstatéts, ka tas ir apmierinoga
tehniska stavokli, izpemot atseviSkus balkonus. Ekas neesodo konstrukei ju nolietojums ir
40%.

12 secinajumi un ieteikumi

Apstakli, kuriem pievérsama 1pasa vériba biivprojektesana vai renovacijas,
rekonstrukcijas vai restauracijas darbu veikana. Nepieciesamie pasakumi (renovacija,
rekonstrukcija, restauracija) biives turpmakas ekspluatacijas nodro§inasanai, galvenie

veicamie darbi

Ekas tehniskais stavoklis ir apmierinoss.
Ir nepieciesami sekojosie risinajumi:
1. Pamatu siltinagana un cokola apmetuma atjaunoSana;
2. Veco logu nomaipa, pret jauniem PVC logiem ar pasregul&josiem gaisa
piepliides mehanismiem.
3. Pagraba parseguma Suvju remonts un {3 siltinagana,
4. Arsienu siltinagana, pirms tam veicot apdrupuso kiegelu un izdrupugo Suvju
remontu pamatos.
5. LodZiju un balkonu remonts, tai skaita lodZiju un balkonu parseguma remonts
un ekranu nomaina.
Ieejas mezglu un uzjumtenu remonts.
7. Jaunas elektroapgades sistémas, apkures sistemas, védinasanas sistémas un
udens apgades sistémas izbiive vai renovacija.
8. Jumta koka konstrukeiju remonts un Jumta seguma nomaipa.
9. Nosiltinat benigu parsegumu.
10. Beninu telpas ventilacijas izbiive. ]

=i
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X
D

Tehniska apseko3ana veikta 2(77@3&3 27. mag
C
' :

< © Zigmunds Zemzars (sert. Nr, 20-2 786)
(izpilditaja paraksts ﬁ”'z spiehﬁgs"(;ﬁl‘qs; uzvards

,4‘(14‘ BpILS \//

(juridiskas personas?ﬁdﬁ‘é‘zja’v%rés, uzvards un paraksts)

ek7 \

ifikata numurs))

Zigmars Zemzars
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Pas

NOSTIPRINAJUMA UZRAKSTS

PREI Uzemesgramatu nodalas ticsneda 1997 gada 4. novembra [&mums:

Lesnisgto dolumentu pievienot Preilu tajona LIVANU PILSETAS zemesgrinatai
un zemes gabalam ar rzemes kadastra Ny, 761 1-003-080%, kas aivodas PREFU
RAJONA, LiVANU PILSETA, RIGAS IELA 37 {Erivdesmit septig) | zomesgramata
atklataja nodalijuma (folija) ar Nr.2672, papildus ieraksiit sekojo¥us pantus:

I dalas liedald: “Nekustamais ipaSuins sastav o zemes ar kopéjo platibu
3078 kv.m. Ekas Livinos, Rigas ield 37 ir saistibd ar zemes nogabalu ar zemes
kadastra nr.7611-003-0806 Ekas (biives) sastav no viemas piecstiva dsivojamis
mijas ar pagrabu zem tis ar kopéjo lietderigo paltibu 2449.7 kv.m., sastdvos as no
Cetrdesmit pieciem dzivokiu ipatumiem ar kopéjo dzivojamo platibu 1231.2 kv.mn.
(folija Nr. 2672 Jurnala N, 32, 1997.gada 4.novembris)”.

I dalas Liedald: “Uz UZZINAS par padvaldibai pickiftod o zemi, Preffu rajona
TDP Izpildkomitejas 1990.gada 30.marta lemuma Nr.61, Pienemdanas - nodof anas

- akla no 1990.gada 10.apiils pamata

persona, kurai nostipringtas InaSuma tiesthas uz zemi un ékdm, ir:

PRETLU RAJONA _LIVANU PILSETAS PASVAEDIRA,
Ipafuma vartiba: '
zeme -Ls 812.60, 8kas (bives) VZD novértgjums Ls 38055.00,
(folija Nr.2672, Zurnila Nr.32, 1997.gada 4. novembris)”.

Kancelejas nodeva Ls 5.70 samaksata.
Zemesgramatu akis izeniepts

I (viena) ckseinplara:

Livinu pilsétas pasvaldibas passtavim.

Zemesgramatas nodalas

tiesnese - Livija Slica




LATVIJAS REPUBLIKA

Livanu pilsétas

Saules ield 24 , Zemes kadastra Nr_7h 1105~ 0802
Saules iel@ 26 , Zemes kadastra Nr. 11~-003-080CA
Avotu ield 1* , Zemes kadastra Nr__76 11— 003 e b BUfr‘
‘Rigas ield 35 , Zemes kadastra Nr =

/ Rigas iela 37, Zemes kadastra Nr__7 511 ~003~ 0 606‘

Visa memes gabala kadastra Nre. 76II-003-080T

ZEMES ROBEZU PLANS

RobeZas noteildas atbilstodi 1997, gada 7.marta Livanu pilsétas domes zemes
komisijas sédes protokolam Nr.10
Pians sastddits péc 1987. gada uzm&riSanas materidliem méroga 1:2000

Zemes TpaSuma tiesTbu piekirtas ar 1997 ogada TI.juliga
Livanu pi lsétas zemes k@misijas IBmumu Nr. 27 e

Zemes kopplatiba ir 15390 m?

Zemes Tpagums reglstrdts OM '

zemes gramatas nodalas (~ Attt /%/;ff Z Zemes gramatd
{ZZ?S{_ gada J M/kﬁﬁffwﬁ?ﬁtv

Nodalijuma (folijas) Nr c7'£ f %

% AREILU ZEMESGRAMATU '
}é es gramatlOBRARSINEENESE %ﬂ:—'

Liviia Sli
VALSTS ZEMES DIENESTS

Preiju rajoga nodala

Nodalas vaditajs % O Kursitis (2525

£ i




ROBEZPUNKTU KOORDINATES ZEMES GABALA
g e IZVIETOJUMA SHEMA

X Y

1023| 7080.11 604327
1024| 692540 | 6062.63
1025 692883 | 801042 .
1026 B95398 | 601143
1027| 6939.30 | 593383
1028| 689789 | 594149
1029 688803 | 595938
1030| 686238 5934.23
1031 | 6861.61 5909.99
1032] 699654 | 588423
10331 701555 5058.77
1034} 701233 5950.75 -
1035} 702481 | 60148

Platiba : 15390 m?®
Vieteja koordinatu' sistdina

76L1-003- 0801

Apgrutinadijumi

L Austrumu elektrotikli 0.4kV
EPL linija 014km/5m-0.07ha _
B : ' L Meérogs 1: 2000

VALSTS ZEMES DIENESTS

Preilu rajona mérniecibas birojs

Vaditajs (‘//ﬁ SSképs | AL.0%. 97

Mérnieks | ¢Z/1f R.Gerina 04.04.97

s
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BOVES -1. STAVA PLANA SHEMA
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BUVES 1. STAVA PLANA SHEMA
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BUVES 2. STAVA PLANA SHEMA
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