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LĪVĀNU NOVADA DOME Nr. LND/5-44.3/12/456

Projektēja 01.2013T. Borovkova

Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām.

Segumu plāns. Satiksmes organizēšana.

CD-2-2-1

M 1:500

savietošanas līnija 1sk. ras.lapu CD-2-2-2

Marka un numurs

PIEZĪ MES

1. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunik āciju aizsardzības prasības.
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteres ēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas preciz ētu esošo
nženierkomunik āciju atrašanās vietas un dzi ļumus.
3. Izpildot būvdarbus iev ērot komunikāciju aizsardzības noteikumus.
4. Ceļa zīmes uzstādāmas saskaņā ar LVS 77-2:20 10. Zīmju izmēru grupa-I.
5. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota met āla balstiem ar diametru 60mm.
6. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota met āla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materi ālu (I klases gaismu
atstarojošā virsma), horizont ālie apzīmējumi kr āsojami ar termoplastisku materi ālu.
7. Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas.

brauktuves mala ar apmali

proj. betona apmales 100.22.15 
(2cm virs brauktuves)

 APZĪMĒJUMI

proj. betona apmales 100.20.8 

proj. betona apmales 100.30.15
15cm virs brauktuves

likvidējamais koks, krūmi 

kadastra robeža

pagaidu reperis

proj. betona slīpās apmales 100.30.15
ar mainīgo slīpumu, 100*30/22*15 

projektējamā ceļa zīme

proj. nogāze

esošā pārvietojamā ceļa zīme

esošā ceļa zīme

asfalta savienojuma frēzēšana

 PROJEKTĒJAMO KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

proj. apgaismojuma balsts

proj. ārēja apgaismojuma sadalne

proj. kabeļu apvalkcaurule

proj. telefona kanalizācija

proj. telefona kanalizācijas aka

proj. ārēja apgaismojuma tīkla kabeļu līnija
W

2

Ģenerālplānojums.Segumu plāns. Satiksmes organizēšana
Lāčplēša iela posmā no Rīgas ielas līdz Pk 2+40

 M 1:500 N.p.k. Nosaukums Apzīmējums Mērv. Daudzums

1. Horizontālie apzīmējumi

1.1 920. apz. m² 34.1

1.2 922. apz. m² 3.4

1.3 923. apz. m² 33.8

1.4 930. apz. m² 36.0

1.5 931. apz. m² 7.2

kopā: 114.5

HORIZONT ĀLO APZĪMĒJUMU SARAKSTS Nr. segas tips segas konstrukcija segas kārtas

1

 Segas konstrukcija brauktuvei
    1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4c m
    2. Karstā asfalta apakš kārta AC16base/bin, h=6cm
    3. Šķembu maisījum s 0/45 h=25cm
    4. Saliztur īga kārta, h=40cm
    5. Ģeotekstils, Fmin=30kN/ m
    6. Esošā grunts

2

 Segas konstrukcija nobrauktuvēm  un
stāvlaukumiem
    1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4c m
    2. Karstā asfalta apakš kārta  AC11base/bin, h=4cm
    3. Šķembu maisī jums 0/45, h= 20cm
    4.Saliztur īga kārta, h=40cm
    5. Esošā grunts

3

 Segas konstrukcija nobrauktuvēm
    1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=5c m
    2. Šķembu maisī jums 0/45, h= 20cm
    3.Saliztur īga kārta, h=30cm
    4. Esošā grunts

4

 Segas konstrukcija ietvēm un nobrauktuv ēm
    1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=5c m
    2. Šķembu maisī jums 0/45, h=1 5; 20cm
    3.Saliztur īga kārta, h=30cm
    4. Esošā grunts

5

 Segas konstrukcija nomalēm
    1. Šķembu maisījums 0/32s , h=10cm
    2. Šķembu maisījum s 0/45 h=25cm
    3. Saliztur īga kārta, h=40cm
    4. Esošā grunts

6
 Segas konstrukcija apzaļumotām platībām
    1. Augu zeme apsēta ar zāles sēklām h=1 0cm
    2. Esošā grunts vai uzbēruma grunts

7
 Segas konstrukcija laukakmeņu saliņai
     1. Laukakmeņu bruģis Ø 100/ 200mm
     2. Saliztur īga kārta,  h=15cm
     3.Esošā grunts
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SEGAS TIPI UN KONSTRUKCIJAS

Lāčplēša ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Lāčplēša ielai 23) un Saules ielas (posmā no
Saules ielas 1 līdz Rīgas ielai) rekonstrukcija, Līvānos, Līvānu novadā.
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proj. betona apmales 100.30.15
10cm virs brauktuvessaimnieciskā kanalizācija

telefona kanalizācija

zemsprieguma apakšzemes elektrokabelis

ESOŠO KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

gaisvadu elektrības kabeļis

ūdensvads

lietus kanalizācija

demontējamas ceļa zīmes

proj.caurteka,
tecēšanas virziens

LAPU IZVIETOJUMA SHĒMA

gaisvadu kabeļis

siltumtrase
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apgaismojuma kabelis
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CD-2-2-2

N.p.k. Nosaukums Apzīmējums Mērv. Daudzums
1. Brīdinājuma zīmes

1.1 103 gab. 1

1.2 104 gab. 1
2 Priekšrocības  zīmes

2.1 201 gab. 7

2.2 202 gab. 1

2.3 206 gab. 7
3. Aizlieguma zīmes

3.1 323 gab. 2
4. Norādījuma  zīmes

4.1 528 gab. 1

4.2 529 gab. 1

4.3 530 gab. 2

4.4 531 gab. 2

4.5 532 gab. 2

5. Virziena rādītāji un informācijas zīmes

5.1 710 gab. 1

6. Papildz īmes
6.1 809 gab. 1

kopā uzstādāmo ceļa zīmju vairogi: 29
kopā uzstādāmo ceļa zīmju stabi: 26

kopā pārvietojumo ceļa zīmju stabi ar vairogiem : 15

CEĻA ZĪMJU SARAKSTS

proj. lietus kanalizācija

proj. lietus kanalizācijas skataka

proj. lietus kanalizācijas uztvērējaka

proj. ūdensvads

proj. ūdensvada aka
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proj. drenāža

proj. drenāžas skataka


